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I. Potrzebne narzedzia

1. Gietarka do hakow 2. Miotek 3. Miotek gumowy 4. Szczypce
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5. Nozyce do blachy 6. Pita do metalu 7. Sznurek 8. Metr i otéwek
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9. Kowadetko 10. Klej uszczelniacz 11. Poziomica
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I1. Instrukcja montazu uchwytow rynnowych

1. Przed przystapieniem do montazu systemu nalezy doktadnie rozplanowacd
umiejscowienie poszczegdlnych elementdédw orynnowania.

2. Wyznaczamy miejsca zamontowania hakow z uwzglednieniem
odpowiedniego spadku.

3. Montaz hakoéw rynnowych rozpoczynamy od przytwierdzenia uchwytéw
koncowych, nastepnie przeciagamy miedzy nimi sznurek wyznaczajacy potozenie
pozostatych hakéw. Haki czotowe montujemy bezposrednio do deski czotowej,

a haki dtugie krokwiowe do potaci dachowe;j.

Odlegto$¢ pomiedzy uchwytami rynnowymi nie powinna przekracza¢ 0.5-0.6m
dla hakow doczotowych, a dla hakéw krokwiowych nieprzekraczajgca 0.8-0.9m.

MONTAZ HAKOW DOKROKWIOWYCH

4. W celu prawidtowego funkcjonowania systemu nalezy zapewni¢ spadek
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rynny wynoszacy okoto 3-4mm/mb.
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ITI. Instrukcja montazu rynny

1. Wyznaczamy miejsce w rynnie gdzie bedzie znajdowat sie sztucer.
Otwér wycinamy w zaleznosci od rury spustowe;j.
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2. Denko z uszczelka nalezy natozy¢ na koniec rynny i docisna¢ wtasciwie miejsce.
Styk denka z rynna zabezpieczamy uszczelniaczem w celu wyeliminowania
ewentualnego przeciekania wody.

3. Montaz denka uniwersalnego.
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4. Po zamocowaniu denek nalezy: wpiac rynne w haki i zagia¢ jego listek na
krawedz rynny, co tworzy stabilny element orynnowania.

5. Dtugosc¢ rynny dopasowujemy tak aby na obu koncach dachu wystawata jej
czes$¢ po ok. 10mm.

6. Sztucer spustowy montujemy poprzez wtozenie przedniego wypustu leja w
rynne i zaci$niecie ich do wnetrza rynny.
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7. Rynny fgczymy ze soba na zaktad ok. 1.5cm i uszczelniamy przestrzen pomiedzy
rynnami za pomoca uszczelniacza dekarskiego, dociskajac wszystko ztaczka.
taczenie rynny z naroznikiem odbywa sie podobnie z zastosowaniem ztgczki

na 1,5cm zaktad, z zastosowaniem uszczelniacza dekarskiego.

Pamietac nalezy, ze faczenia tworzymy w kierunku spadku wody.

8. SposOb zakfadania ztaczki rynny.
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9. Inne sposoby taczenia rynien:
- nitowane rynny (powlekane, ocynkowane, miedziane, tytanowo-cynkowe).
- lutowane rynny (ocynkowane, miedziane, tytanowo-cynkowe).
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IV. Instrukcja montazu rur spustowych

1. Okreslamy odlegto$é miedzy sztucerem a Sciang budynku. £acznik ten
wykonujemy z dwéch kolan i odpowiedniej dtugosci kawatka rury (krééca).

2. Rure spustowa montuje sie do $ciany za pomoca obejm.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy obejmami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 2m.

3. Rury spustowe taczy sie za pomoca kielicha gérnej czesci, a zwezenia

w czesci dolnej.
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4. W wylewce do montazu obejm uzywa sie wkretdw z kotkiem.
Pierwsza montujemy bezposrednio pod kolankiem a ostatnig przed wylewem.
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5. Do zamontowanej rury spustowej mocujemy kolano na wysokosci ok. 200mm
od powierzchni gruntu.
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V. Schemat systemu rynnowego
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